
Brandbegrenzungsdecken

„Effektive Brandbekämpfung von 
E-Bränden bei PKWs, Fahrrädern, 
E-Scooter, Akkus uvm.“



#JUTEC             #Brandbegrenzungsdecke             #E-Brand #BTLBrandschutz         #Fahrzeugbrand          #Löschsystem

Eigenschaften & Vergleich Zertifizierungen & Normen

Eigenschaften 

•	verhindert eine Flammenausbreitung
•	hohe Temperaturbeständigkeit  

( konstant 1150 °C, kurzfristig bis 1300 °C )
•	offenporiges Gewebe lässt hochtoxische und  

explosive Gase kontrolliert entweichen
•	nimmt Lösch- und Sprinklerwasser auf  

( je nach Ausführung )
•	ressourcenschonend und umweltfreundlich
•	hohe Reiß- und Brandfestigkeit
•	hervorragende Chemikalienbeständigkeit 
•	Griffschlaufen, je nach Größe 4-8 Stk. 
•	mit Eckenverstärkung aus aluminisiertem Gewebe
•	schnelles & intuitives Handling
•	spezielles Hochtemperaturgewebe mit  

mineralischer Beschichtung
•	wartungsfrei 

Einsatzorte 

•	perfekt für Feuerwehr, THW und Bundeswehr
•	universell einsetzbar für Paletten-, Gabelstapler-, 

oder Autobrände
•	einsetzbar zur Brandbegrenzung bei  

Batterie- oder Akkubränden ( E-Autos )
•	ideal zur Verwendung in Tiefgaragen & Parkanlagen
•	Löschsystem für Industrie & Maschinen
•	unverzichtbar für Häfen & Fähren-Parkplätze
•	schnelle Brandbekämpfung für Tankstellen 
•	Sicherheit für Lager & Logistik
•	Batterie & Kfz-Werkstätten
•	Fähren & Schiffsverkehr
•	Recycling & Wertstoffhöfe
•	öffentliche Einrichtungen

Jutec für Feuerwehren

Bei einem E-Auto-Brand auf öffentlichen Straßen 
kommt es vor, dass Feuerwehren nicht genügend 
Löschwasser mit sich führen.  
 
Auch die hohe Rauchentwicklung und die starke 
Kontaminierung der Umwelt bei der Löschung mit  
herkömmlichen Löschmitteln stellt ein Problem dar. 

Mit der Jutec Brandbegrenzungsdecke wird die  
Rauchentwicklung in kürzester Zeit stark reduziert 
und der Brand kann sofort nach Überlegen der 
Decke begrenzt bzw. kontrolliert werden, sodass 
das Feuer nicht auf benachbarte Objekte übergreift.

JUTEC Brandbegrenzungsdecke
Eigenschaften & Vergleich

Zertifiziert nach DIN SPEC 91489:2024-11

• �aus speziellem Hochtemperatur-Gewebe, 
klassifiziert nach Europäischem  
Brandschutztest DIN EN 13501-1,  
nicht brennbar A1

• �Schnittschutztest nach DIN EN ISO 13997 
getestet

• �elektrostatisches Gutachten gemäß DIN 
54345-1, nicht leitfähig

• geprüfte Sicherheit mit GS-Zeichen

• �Temperaturbeständigkeit bis 1300 °C 
( DIN Spec 91489 Anforderung nur 1000 °C ) 
 
 
 

• �kein Faserbruch bei Temperaturwechsel- 
beanspruchung, wie z. B. bei  
Glasfaserdecken üblich

• Gewebe PFAS-frei, getestet

• eCall hochfrequenztauglich

• hervorragende Chemikalienbeständigkeit

• Halteschlaufen getestet nach FMVSS 302

• Stabilitätstest bis 125 kg getestet

• Trolley und Koffer nach IP 67

• Nahtprüfung getestet 

GS-Zeichen  
entspricht den Anforderungen des  
Produktsicherheitsgesetzes

Europäischer Brandschutztest  
geprüft gemäß DIN EN 13501-1,  
Gewebe A1, nicht brennbar

Elektrostatisches Gutachten  
klassifiziert gemäß DIN 54345-1, 
Gewebe nicht leitfähig

Qualitätsmanagement  
Produktionsstandort zertifiziert nach  
EN ISO 9001:2015

JUTEC Brandbegrenzungsdecke
Zertifizierungen & Normen

Überzeugen Sie sich von 
den vielfältigen Vorteilen 

der JUTEC Brand- 
begrenzungsdecken. 

Einfach den QR-Code  
scannen und 

Produktvideo anschauen.



#JUTEC             #Brandbegrenzungsdecke             #E-Brand

Produktübersicht Produktübersicht

2-teiliges Set bestehend aus: 

•	1 x Brandbegrenzungsdecke aus Hochtemperaturgewebe mit beidseitiger mineralischer 
Beschichtung, flexibel, schiebefest

•	4-8 Schlaufen mit Eckenverstärkung ( je nach Ausführung )
•	Gewicht: 8 - 42 kg ( je nach Ausführung )
•	Materialstärke: ca. 0,7 mm
•	Grammatur: ca. 625g / m²
•	Temperaturbeständigkeit: konstant 1150 °C, kurzfristig 1300 °C
•	je nach Größe für Kleinwagen, Mittelklassewagen SUV´s oder zur Teileabdeckung 

 
•	1 x Schutzkoffer (Trolley) für Aufbewahrung und Transport der Brandbegrenzungsdecke
•	Maße: je nach Ausführung, siehe Varianten
•	wahlweise mit Tragetasche, siehe Seite 3 

•	DIN SPEC 91489:2024-11 ( ab Größe 5 x 6 m )
•	DIN 13501-1:2019-05, Klasse A1 
•	GS-Zeichen ( ab Größe 5 x 6 m )

Varianten

516 518 3 x 4 m

516 515 5 x 6 m

516 512 6 x 8 m

516 510 7,5 x 9 m

individuelle 
Maße

auf Anfrage:
mail@btl-brandschutz.de

#BTLBrandschutz         #Fahrzeugbrand          #Löschsystem

Brandbegrenzungshülle

•	verzögert eine Flammenausbreitung und unkontrollierte Hitzeübertragung auf die Umgebung
•	beidseitige Beschichtung schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen, wie Feuchtigkeit, Wasser 

etc. und bietet zusätzlichen Abriebschutz
•	außergewöhnliche Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit durch doppelte Nahtüberdeckung und 

vernähte Gewebebahnen mit Stahlgarn
•	leichte Anwendung durch flexibles Material
•	Einstecktasche zur Gefahrgutkennzeichnung, Größe DIN A4
•	ideal für Paletten, Gitterboxen und andere Ladehilfsmittel in Wertstoffhöfen, Gefahrgutlagern etc.
•	Größen: 1250 x 850 x 1250 mm ( weitere Größen auf Anfrage )
•	Gewicht: ca. 8 kg
•	Materialstärke: ca. 0,9 mm
•	Grammatur: ca. 820 g/ m²
•	Temperaturbeständigkeit: konstant 1150 °C, kurzfristig 1300 °C 

•	Produktionsstandort zertifiziert nach EN ISO 9001:2015
•	hergestellt in Deutschland

516 540

Überzeugen Sie sich von 
den vielfältigen Vorteilen 

der JUTEC Brand- 
begrenzungsdecken. 

Einfach den QR-Code  
scannen und 

Produktvideo anschauen.

KFZ-Brandbegrenzungsdecke-Set

JUTEC Brandbegrenzungsdecke
Für Elektroautos & Autobrände
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Akkuschutzdecke-Set

•	mehr Sicherheit für E-Bikes und Ladestationen
•	beim Ladeprozess kann es vorkommen, dass der E-Bike-Akku anfängt zu brennen
•	auch durch unbeabsichtigte mechanische Beschädigung des Akkus, steigt das Risiko eines 

Brandes an der Ladestation 
•	im Brandfall verhindert die JUTEC Brandbegrenzungsdecke das Ausbreiten des Feuers auf 

umliegende Objekte
•	die Brandbegrenzungsdecke dient als effektiver Hitzeschutz und reduziert die Rauchentwicklung 
•	E-Bike-Akkus sollten zum Laden unter der JUTEC Akkuschutzdecke abgesichert werden 
•	beachten Sie bitte unbedingt die Angaben des Batterie- oder Akkuherstellers
•	lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs niemals unbeaufsichtigt

Hochvolt-Brandbegrenzungsdecke-Set Jutec für E-Bikes & Ladestationen

2-teiliges Set bestehend aus: 

•	1 x Brandbegrenzungsvorhang ( für Standard-Stapler-Maß bis ca. 1780 x 1000 x 2100 mm ) 
•	aus Hochtemperaturgewebe mit beidseitiger mineralischer Beschichtung
•	flexibel, schiebefest
•	hervorragende Chemikalienbeständigkeit
•	Randverstärkung mit Schlaufen inkl. 21 Haken im Abstand von 300 mm 
•	Maße: 6000 x 3000 mm
•	Gewicht: 15,0 kg
•	Materialstärke: ca. 0,7 mm
•	Grammatur: ca. 625 g/ m²
•	Temperaturbeständigkeit: konstant 1150 °C, kurzfristig 1300 °C 

•	1 x Schutzkoffer (Trolley) für Aufbewahrung und Transport des Brandbegrenzungsvorhangs
•	Maße: 600 x 400 x 333   mm 

 
Auf Anfrage können Staplerdecken mit individuellen Maßen gefertigt werden.  
Im Bedarfsfall senden wir Ihnen dazu ein Maßblatt des Herstellers.

2-teiliges Set bestehend aus:

•	1 x Akkuschutzdecke aus Hochtemperaturgewebe mit beidseitiger mineralischer Beschichtung
•	 flexibel, schiebefest
•	hervorragende Chemikalienbeständigkeit
•	4 Schlaufen und Eckenverstärkung
•	Maße: 1800 x 2000 mm
•	Gewicht: 4,6  kg
•	Materialstärke: ca. 1,4 mm
•	Grammatur: ca. 1250 g/ m²
•	Temperaturbeständigkeit: konstant 1150 °C, kurzfristig 1300 °C 

•	1 x Schutzkoffer für Aufbewahrung und Transport der Akkuschutzdecke 
•	Maße: 400 x 300 x 223 mm
•	wahlweise mit Tragetasche, siehe Seite 3

2-teiliges Set bestehend aus:

•	1 x HV-Brandbegrenzungsdecke aus Hochtemperaturgewebe mit beidseitiger mineralischer 
Beschichtung

•	flexibel, schiebefest
•	hervorragende Chemikalienbeständigkeit 
•	4 Schlaufen und Eckenverstärkung
•	Maße: 2700 x 3000 mm
•	Gewicht: 10 kg
•	Materialstärke: ca. 1,4 mm
•	Grammatur: ca. 1250 g/ m²
•	Temperaturbeständigkeit: konstant 1150 °C, kurzfristig 1300 °C 

•	1x Schutzkoffer (Trolley) für Aufbewahrung und Transport der HV-Brandbegrenzungsdecke
•	Maße: 600 x 400 x 333 mm
•	wahlweise mit Tragetasche, siehe Seite 3

Brandbegrenzungsvorhang

516 534516 520

516 531



Niederlassungen:
Lohmar ( Nordrhein-Westfalen )

BTL Brandschutz Technik GmbH Leipzig
Kastanienallee 13 | 06184 Kabelsketal
T 034605 4164-00 | Fax 034605 4164-99
btl-brandschutz.de | mail@btl-brandschutz.de

btlbrandschutz

BTL Feuerwehrtechnik GmbH & Co. KG
Ins Reichertstal 15 | 73450 Neresheim-Elchingen
T 0175 4160588 | Fax 034605 4164-99
btl-feuerwehrtechnik.de | mail@btl-feuerwehrtechnik.de
          btlfeuerwehrtechnik

Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: René Klostermann

Niederlassungen:
Lohmar ( Nordrhein-Westfalen )
Zwintschöna ( Sachsen-Anhalt )

BTL Service GmbH
Kastanienallee 13 | 06184 Kabelsketal
T 034605 4164-00 | Fax 034605 4164-99
btlservice.de | service@btl-brandschutz.de

btlbrandschutz
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